
ESCALA:

FECHA

FECHA:

COLABORADORES:

OBRA:

TÉCNICOS

LÁMINA:

RESPONSABLE:

APROBADO:

UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

ENTRE:

SUBTERRANEA AEREA

REFERENCIAS

CONDUCTOR:  3x16 + 54.6 N  Al

COLUMNA DE HORMIGON 9m + LUMINARIA LED

CANALIZACION: 1 PVC Ø110  +  Conductor  4x(1x16 Al)

JABALINA

TABLERO COLOCADO EN COL. DE 9m (ver detalle)

1 2 3 4 5 6
7

8 9 10 11 12

T1

C 60 x60

Col. 7m

T2

CAÑO  PVC Ø 110

CAÑO  PVC Ø 110

CAÑO  PVC Ø 110

MEDIA TENSIÓN

CAÑO  PVC Ø 110
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Col. 9m

INICIO DE COTA

15.00
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MEDIA TENSIÓN

41,5 41,5

5

BRAZOS: BR0905L

OBRA NUEVA

CANT. DESCRIPCION

UTAP - OFICINA DE DISEÑO

PROY.LUMINICO:

ESCALA:

FECHA

FECHA:

FIRMAFECHA

COLABORADORES:

AEREASUBTERRANEA

ACOMETIDA:

A RETIRAR:

OBRA:

TÉCNICOS

LÁMINA:

RESPONSABLE:

APROBADO:

UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

NOTA:

LAMPARA
BRAZO ARTEFACTOPUESTAS COLUMNA

DESCRIPCION DE PUESTAS

ENTRE:

1 A 86
BR0905LH.A. 9.00 M.

COLUMNA: H.A. h= 9 m - OCTOGONALES

ARTEFACTOS: SCHREDER TECEO 2 LED - 146W

TECEO 2
146 W

EN OBRA

-AJUSTAR LUMINARIAS 5º GENERANDO

 JUNTO AL BRAZO UN ÁNGULO DE 10º EN TOTAL

-LA COTA DE INICIO COINCIDE CON LA LÍNEA DE PROPIEDAD

 DEL PADRÓN FRENTISTA A CNO. MALDONADO

ESQUEMA DE PUESTAS DE LA Nº 1 A LA Nº 40 ESQUEMA DE PUESTAS DE LA Nº 41 A LA Nº 86



TABLERO 1

TMed

12kW3x230V

UBICADO: Susana Pintos esquina  Tomás Higgs

Nº de trámite TABLERO 2

TMed

12kW3x230V

UBICADO: Susana Pintos esquina  Pasaje F

Nº de trámite

REFERENCIAS

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA

MOLDEADA CON DISPARO DIFERENCIAL

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA

RIEL DIN

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

CONTACTOR

TRANSFERENCIA CON CONTACTACTORES

CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO

CONTACTO NORMAL ABIERTO

CONTACTO NORMAL CERRADO

RELE, BOBINA 230 VAC

LUMINARIA TECNOLOGIA LED P=146W

L1

ESCALA:

FECHA

FECHA:

COLABORADORES:

OBRA:

TÉCNICOS

RESPONSABLE:

APROBADO:

UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

ENTRE:

LÁMINA:

SUBTERRANEA AEREA



TABLERO 3

TMed

12kW3x230V

UBICADO: Susana Pintos

Nº de trámite

REFERENCIAS

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA

MOLDEADA CON DISPARO DIFERENCIAL

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA

RIEL DIN

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

CONTACTOR

TRANSFERENCIA CON CONTACTACTORES

CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO

CONTACTO NORMAL ABIERTO

CONTACTO NORMAL CERRADO

RELE, BOBINA 230 VAC

LUMINARIA TECNOLOGIA LED P=146W

L1

ESCALA:

FECHA

FECHA:

COLABORADORES:

OBRA:

TÉCNICOS

RESPONSABLE:

APROBADO:

UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

ENTRE:

SUBTERRANEA AEREA

LÁMINA:


