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Sistema de saneamiento  existente y esquema de proyecto 

LAMINA:

Proyectista:

Escala: Fecha:    

Archivo: 

Ayudante:

Plano:

Montevideo
  de Todos

Fondo de Infraestructura

Revisión Descripción Fecha Aprobado

Proyecto

FIMM
Obra N° 002

Metropolitana de Montevideo

Aprobado por : Fecha de aprobación:    

SAN. Saneamiento

R0

PLA . Planimetría

PLN . Plano

EMISIÓN INICIAL

Enero 2018

002-SAN-PLA-PLN-001

1/750 - 1/500 - 1/100 

4414-OHiggins

Ing. Sonia Pagalday - Ing. Lucía Saratsola

Saneamiento  existente y proyectado

PLANIMETRÍA GENERAL

entre Estrázulas y Missouri

Rambla O'Higgins

-    ESTE PROYECTO ESTA CONTENIDO EN LA UNIDAD FUNCIONAL COSTERA CARRASCO.

- EL CORRESPONDIENTE PROYECTO DE DRENAJE PARA LA RAMBLA O'HIGGINS ENTRE ESTRÁZULAS Y

MISSOURI SE REALIZA EN EL MARCO PREVISTO DEL PROYECTO VIAL QUE CONSISTE EN UN CAMBIO DE

PERALTE EN LA ZONA MENCIONADA

- LAS COTAS ALTIMÉTRICAS SE EXPRESAN  EN METROS, Y ESTÁN REFERIDAS AL CERO WHARTON.

- LAS DIMENSIONES DE LAS SECCIONES CIRCULARES SE INDICAN EN MILÍMETROS Y CORRESPONDEN A

DIÁMETROS NOMINALES, LAS PENDIENTES SE EXPRESAN EN %, LAS COTAS Y LONGITUDES EN METROS.

- CT CORRESPONDE AL TERRENO PROYECTADO SIEMPRE QUE ÉSTE SE MODIFIQUE, EN CASO CONTRARIO

SE REFIERE AL TERRENO EXISTENTE.

- LAS COTAS DE TERRENO CORRESPONDIENTES AL PLUVIAL QUE SE PROYECTA FUERON ESTIMADAS A

PARTIR DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCIONES VIALES.

- LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN SE CONSTRUIRÁN DE ACUERDO A LOS PLANOS TIPO DEL SERVICIO DE

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO (LÁMINAS Nº 7, 8, 2968 Y 3752) SALVO EXPRESA INDICACIÓN.

- LAS TAPAS SE CONSTRUIRAN DE ACUERDO AL PLANO TIPO DEL SEPS Nº 12.

- LAS BOCAS DE TORMENTA COMBINADAS EN PUNTOS BAJOS SE UBICARÁN DE FORMA DEFINITIVA

CONFORME CON EL PROYECTO VIAL.

- LOS CAÑOS Y CONEXIONES DE DIÁMETRO HASTA 500 mm SERÁN DE PVC SEGÚN NORMA UNIT-ISO 4435/94

SERIE 20, CON JUNTA ELÁSTICA Y ARO DE GOMA.

- PARA LAS CONDUCCIONES DE DIÁMETRO SUPERIOR A 500mm, O RECTANGULARES DE HORMIGÓN,

DEBERÁN CUMPLIR LA NORMA UNIT 16/92 PARA EL CASO DE TUBERÍAS PRE-FABRICADAS O LA NORMA  I

1503 U OTRA INTERNACIONALMENTE ACEPTADA PARA EL HORMIGÓN ARMADO.

- PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS EL CONTRATISTA EFECTUARÁ LOS  RELEVAMIENTOS DE  SERVICIOS QUE

PUEDAN INTERFERIR CON LAS OBRAS  DETERMINANDO SU UBICACIÓN PLANIALTIMÉTRICA,  PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS, ETC. LA INFORMACIÓN SERÁ ENTREGADA A LA DIRECCIÓN DE OBRA POR PARTE DE LA

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, PARA QUE SE EFECTÚEN LAS VERIFICACIONES Y AJUSTES DEL PROYECTO

QUE RESULTEN PERTINENTES.

- LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS SERÁN DE COMPLETA RESPONSABILIDAD

DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE LAS OBRAS, INDEPENDIENTEMENTE QUE DICHA INTERFERENCIA FIGURE

O NO EN LOS PLANOS.

- LAS CÁMARAS ACCESIBLES DE SANEAMIENTO DEBERÁN QUEDAR EN IGUALES CONDICIONES AL

ADAPTARSE AL PAVIMENTO NUEVO.  LAS CÁMARAS HOY INACCESIBLES DEBERÁN SER

DESCUBIERTAS Y QUEDAR ACCESIBLES

Enero 2018ING. SONIA PAGALDAY

Dic 2017

REFERENCIAS:

NOTAS:

PLANO DE UBICACION ZONAL:
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Detalle

CÁMARA EXISTENTE (ORÍGEN DE DATO)

COTA DE TAPA

COTA DE ZAMPEADO

PROFUNDIDAD DE CÁMARA

 L= XX m

Ø XXX - p =X.X%

LONGITUD

CE (XX)

CT: XX.XX

CZ: XX.XX

PROF: XX.XX

CE - CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE

REFERENCIAS GENERALES_ BASADAS EN RELEVAMIENTOS, PROYECTO VIAL Y BASE DE DATOS DEL SEPS.

DENOMINACIÓNSÍMBOLO

REFERENCIAS DE PLANTA

DENOMINACIÓNSÍMBOLO

PADRÓN

MANZANAS

MURO DE RAMBLA RELEVADO (SEYPV)

BOCA DE TORMENTA ELIMINAR

DENOMINACIÓNSÍMBOLO DENOMINACIÓNSÍMBOLO

REFERENCIAS DE PROYECTO (SEPS)

CÁMARA DE INSPECCIÓN A DEMOLER

CÁMARA DE INSPECCIÓN A RECUPERAR

Proyecto de drenaje

COLECTOR PLUVIAL PROYECTADO

BTC -BOCA DE TORMENTA COMBINADA

BOCA DE DESAGUE

REGUERA

CI - CÁMARA DE INSPECCIÓN PROYECTADA

esc. 1:750

esc. 1:100 esc. 1:500

X X

COLECTOR FUERA DE SERVICIO

Ene 2018

COLECTOR PLUVIAL EXISTENTE

COLECTOR SEPARATIVO EXISTENTE

COLECTOR MIXTO EXISTENTE

COLECTOR UNITARIO EXISTENTE

DIÁMETRO - PENDIENTE 

O NIVELAR.

Liber Vidal, Silvia Ramos, Ernesto Ifrán

(SEGÚN PLANOS TIPO 7 Y 8)

TRAMO A PROTEGER
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LAMINA:

Proyectista:

Escala:

Fecha:    

Archivo: 

Ayudante:

Plano:

------------------------------------------------------

Montevideo

  de Todos

Fondo de Infraestructura

Revisión Descripción Fecha Aprobado

Proyecto

FIMM
Obra N° 002

Metropolitana de Montevideo

Aprobado por :

Fecha de aprobación:    

SAN. Saneamiento

R0

DET . Detalle

PLN . Plano

EMISIÓN INICIAL

Enero 2018

002-SAN-DET-PLN-002

Indicadas

4414-OHiggins

Ing. Sonia Pagalday - Ing. Lucía Saratsola

Cámara Especial para descarga.

DETALLE

entre Estrázulas y Missouri

Rambla O'Higgins

Enero 2018ING. SONIA PAGALDAY

NOTAS:

PLANO DE UBICACION ZONAL:

Liber Vidal, Silvia Ramos, Ernesto Ifrán

PROYECTADO

REFERENCIAS DE PROYECTO SEPS

DENOMINACIÓNSÍMBOLO DENOMINACIÓNSÍMBOLO

EXISTENTE

Cámara especial de descarga

Planta Nivel +2.74

Corte A-A esc. 1:25

Planta Nivel +6.09 esc. 1:50

esc. 1:20

-    ESTE PROYECTO ESTA CONTENIDO EN LA UNIDAD FUNCIONAL COSTERA CARRASCO.

- EL CORRESPONDIENTE PROYECTO DE DRENAJE PARA LA RAMBLA O'HIGGINS ENTRE ESTRÁZULAS Y

MISSOURI SE REALIZA EN EL MARCO PREVISTO DEL PROYECTO VIAL QUE CONSISTE EN UN CAMBIO DE

PERALTE EN LA ZONA MENCIONADA

- LAS COTAS ALTIMÉTRICAS SE EXPRESAN  EN METROS, Y ESTÁN REFERIDAS AL CERO WHARTON.

- LAS DIMENSIONES DE LAS SECCIONES CIRCULARES SE INDICAN EN MILÍMETROS Y CORRESPONDEN A

DIÁMETROS NOMINALES, LAS PENDIENTES SE EXPRESAN EN %, LAS COTAS Y LONGITUDES EN METROS.

- CT CORRESPONDE AL TERRENO PROYECTADO SIEMPRE QUE ÉSTE EXISTA, EN CASO CONTRARIO SE

REFIERE AL TERRENO EXISTENTE.

- LAS COTAS DE TERRENO CORRESPONDIENTES AL PLUVIAL QUE SE PROYECTA FUERON ESTIMADAS A

PARTIR DEL PROYECTO PROPORCIONADO POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCIONES VIALES.

- LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN SE CONSTRUIRÁN DE ACUERDO A LOS PLANOS TIPO DEL SERVICIO DE

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO (LÁMINAS Nº 7, 8 Y 3752) SALVO EXPRESA INDICACIÓN.  LAS

BOCAS DE TORMENTA COMBINADAS SE CONSTRUIRÀN DE ACUERDO AL PLANO 002-SAN-DET-PLN-003 Y

LAS REGUERAS DE ACUERDO A LOS PLANOS 002-SAN-DET-PLN-004 Y 005.

- LAS TAPAS SE CONSTRUIRAN DE ACUERDO AL PLANO TIPO DEL SEPS Nº 12.

- LAS BOCAS DE TORMENTA COMBINADAS EN PUNTOS BAJOS SE UBICARÁN DE FORMA DEFINITIVA

CONFORME CON EL PROYECTO VIAL.

- LOS CAÑOS Y CONEXIONES DE DIÁMETRO HASTA 500 mm SERÁN DE PVC SEGÚN NORMA UNIT-ISO 4435/94

SERIE 20, CON JUNTA ELÁSTICA Y ARO DE GOMA.

- PARA LAS CONDUCCIONES DE DIÁMETRO SUPERIOR A 500mm, O RECTANGULARES DE HORMIGÓN,

DEBERÁN CUMPLIR LA NORMA UNIT 16/92 PARA EL CASO DE TUBERÍAS PRE-FABRICADAS O LA NORMA  I

1503 U OTRA INTERNACIONALMENTE ACEPTADA PARA EL HORMIGÓN ARMADO.

- PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS EL CONTRATISTA EFECTUARÁ LOS RELEVAMIENTOS DE   SERVICIOS QUE

PUEDAN INTERFERIR CON LAS OBRAS  DETERMINANDO SU UBICACIÓN PLANIALTIMÉTRICA,  PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS, ETC. LA INFORMACIÓN SERÁ ENTREGADA A LA DIRECCIÓN DE OBRA POR PARTE DE LA

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, PARA QUE SE EFECTÚEN LAS VERIFICACIONES Y AJUSTES DEL PROYECTO

QUE RESULTEN PERTINENTES.

- LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS SERÁN DE COMPLETA RESPONSABILIDAD

DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE LAS OBRAS, INDEPENDIENTEMENTE QUE DICHA INTERFERENCIA FIGURE

O NO EN LOS PLANOS.

- LAS CÁMARAS ACCESIBLES DE SANEAMIENTO DEBERÁN QUEDAR EN IGUALES CONDICIONES AL

ADAPTARSE AL PAVIMENTO NUEVO.  LAS CÁMARAS HOY INACCESIBLES DEBERÁN SER DESCUBIERTAS Y

QUEDAR ACCESIBLES

- EL CONTRATISTA DEBERÁ PROPORCIONAR EL PROYECTO ESTRUCTURAL DE ESTA CÁMARA, SUJETO A

APROBACIÓN DE DIRECCIÓN DE OBRA.

-   LA ESTRUCTURA DEL PLUVIAL RECTANGULAR A CONSTRUIR SE HARÁ DE ACUERDO AL DETALLE DEL

PLANO 2567-1-PCHA-01-Rev2.

- EL CABEZAL DE DESCARGA SE CONSTRUIRÁ DE ACUERDO AL DETALLE, ADAPTANDO LA ESTRUCTURA

PRESENTADA EN EL PLANO 2567-1-PCHA-01-Rev02.

R1

Vista Frontal
Corte

esc. 1:25
esc. 1:25

Detalle de Cabezal de Descarga
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PLANCHUELAS

2y1/2" x 5/16" x 66 cm de largo

JUNTA DE 10 mm A RELLENAR

CON MASILLA ELÁSTICA O

SIMILAR PARA ABSORCIÓN DE

VIBRACIONES Y

DILATACIONES.

VARILLA Ø 16 mm

DETALLE  D1 

ESCALA 1/20CORTE A-A

PLANTA

CORTE B-B

CORTE C-C

Detalle D1 

CORTE D-D

DETALLE DE REGUERA

ESCALA 1/20

ESCALA 1/20

ESCALA 1/20

ESCALA 1/20

ESCALA 1/10

MARCO

PERFIL PNL

3"x3/8"

PERFIL PNI 160 mm

APOYADO 12cm

EN CADA MURO

ESTRCUTURAL

ESCALA 1/20DETALLE MARCO
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LAMINA:

Proyectista:

Escala: Fecha:    

Archivo: 

Ayudante:

Plano:

Montevideo
  de Todos

Fondo de Infraestructura

Revisión Descripción Fecha Aprobado

Proyecto

FIMM
Obra N° 002

Metropolitana de Montevideo

Aprobado por : Fecha de aprobación:    

SAN. Saneamiento

R0

DET . Detalle

PLN . Plano

R1
---

---
--- ---

---
--- ---

---
--- ---

     

EMISIÓN INICIAL

---

---

---

---

---

Enero 2018

002-SAN-DET-PLN-003

1/10 - 1/20 - 1/250

4414-OHiggins

Ernesto Ifrán - Silvia Ramos - Liber Vidal

Ing. Sonia Pagalday - Ing. Lucía Saratsola

Bocas de Tormenta Combinadas

DETALLE

entre Estrázulas y Missouri

Rambla O'Higgins

---
---

-    ESTE PROYECTO ESTA CONTENIDO EN LA UNIDAD FUNCIONAL COSTERA CARRASCO.

- EL CORRESPONDIENTE PROYECTO DE DRENAJE PARA LA RAMBLA O'HIGGINS ENTRE ESTRÁZULAS Y

MISSOURI SE REALIZA EN EL MARCO PREVISTO DEL PROYECTO VIAL QUE CONSISTE EN UN CAMBIO DE

PERALTE EN LA ZONA MENCIONADA

- LAS COTAS ALTIMÉTRICAS SE EXPRESAN  EN METROS, Y ESTÁN REFERIDAS AL CERO WHARTON.

- LAS DIMENSIONES DE LAS SECCIONES CIRCULARES SE INDICAN EN MILÍMETROS Y CORRESPONDEN A

DIÁMETROS NOMINALES, LAS PENDIENTES SE EXPRESAN EN %, LAS COTAS Y LONGITUDES EN METROS.

- CT CORRESPONDE AL TERRENO PROYECTADO SIEMPRE QUE ÉSTE EXISTA, EN CASO CONTRARIO SE

REFIERE AL TERRENO EXISTENTE.

- LAS COTAS DE TERRENO CORRESPONDIENTES AL PLUVIAL QUE SE PROYECTA FUERON ESTIMADAS A

PARTIR DEL RELEVAMENTO PROPORCIONADO POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCIONES VIALES.

- LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN SE CONSTRUIRÁN DE ACUERDO A LOS PLANOS TIPO DEL SERVICIO DE

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO (LÁMINAS Nº 7, 8 Y 3752) SALVO EXPRESA INDICACIÓN.  LAS

BOCAS DE TORMENTA COMBINADAS SE CONSTRUIRÀN DE ACUERDO AL PLANO 002-SAN-DET-PLN-003 Y

LAS REGUERAS DE ACUERDO AL PLANO 002-SAN-DET-PLN-004 Y 005.

- LAS BOCAS DE TORMENTA COMBINADAS EN PUNTOS BAJOS SE UBICARÁN DE FORMA DEFINITIVA

CONFORME CON EL PROYECTO VIAL.

- LOS CAÑOS Y CONEXIONES DE DIÁMETRO HASTA 500 mm SERÁN DE PVC SEGÚN NORMA UNIT-ISO 4435/94

SERIE 20, CON JUNTA ELÁSTICA Y ARO DE GOMA.

- PARA LAS CONDUCCIONES DE DIÁMETRO SUPERIOR A 500mm, O RECTANGULARES DE HORMIGÓN,

DEBERÁN CUMPLIR LA NORMA UNIT 16/92 PARA EL CASO DE TUBERÍAS PRE-FABRICADAS O LA NORMA  I

1503 U OTRA INTERNACIONALMENTE ACEPTADA PARA EL HORMIGÓN ARMADO.

- PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS EL CONTRATISTA EFECTUARÁ LOS SIGUIENTES RELEVAMIENTOS DE

SERVICIOS QUE PUEDAN INTERFERIR CON LAS OBRAS  DETERMINANDO SU UBICACIÓN

PLANIALTIMÉTRICA,  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, ETC. LA INFORMACIÓN SERÁ ENTREGADA A LA

DIRECCIÓN DE OBRA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, PARA QUE SE EFECTÚEN LAS

VERIFICACIONES Y AJUSTES DEL PROYECTO QUE RESULTEN PERTINENTES.

- LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS SERÁN DE COMPLETA RESPONSABILIDAD

DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE LAS OBRAS, INDEPENDIENTEMENTE QUE DICHA INTERFERENCIA

FIGURE O NO EN LOS PLANOS.

- LAS CÁMARAS ACCESIBLES DE SANEAMIENTO DEBERÁN QUEDAR EN IGUALES CONDICIONES AL

ADAPTARSE AL PAVIMENTO NUEVO.  LAS CÁMARAS HOY INACCESIBLES DEBERÁN SER

DESCUBIERTAS Y QUEDAR ACCESIBLES

- LAS TAPAS SERÁN CONSTRUÍDAS SEGÚN PLANO TIPO, VER LÁMINA 12 DE LOS PLANOS

GENERALES DE SANEAMIENTO.

ING. SONIA PAGALDAY

NOTAS:

PLANO DE UBICACION ZONAL:

PERFIL PNI 160 mm

APOYADO 12cm

EN CADA MURO

ESTRCUTURAL

CANTONERA

L 8 x 5 x 

3

4

 "

MARCO, PERFIL PNL

100 mm

PLANCHUELA SOLDADA

SOBRE PERFIL L,

VER DETALLE D2

DETALLE  D2

Detalle D2 

Detalle de Boca de Tormenta Combinada

DESFASADOS 25 cm ENTRE SI

x 0.64 cm C/50 cm

ELASTICA O SIMILAR P / ABSORCION

DE VIBRACIONES Y DILATACIONES

PLANCHUELA 1 y 1/2" x 5/16"

EN TODO EL PERIMETRO

PERFIL PNL  3" x 3/8"

SUPERIOR E INFERIOR DE 

PUNTO DE SOLDADURA 

AMBOS LADOS DE PLANCHUELA

Ø 12 A COLOCAR LUEGO DEL MARCO

JUNTA A RELLENAR CON MASILLA

SOLDADURA

AMURES PLANCH. 2.5 cm 

Dic 2017

Ene 2018
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LAMINA:

Proyectista:

Escala:

Fecha:    

Archivo: 

Ayudante:

Plano:

------------------------------------------------------

Montevideo

  de Todos

Fondo de Infraestructura

Revisión Descripción Fecha Aprobado

Proyecto

FIMM
Obra N° 002

Metropolitana de Montevideo

Aprobado por :

Fecha de aprobación:    

SAN. Saneamiento

R0         

DET. Detalle

PLN. Plano

R1
---

---
--- ---

---
--- ---

---
--- ---

     

EMISIÓN INICIAL

---

---

---

---

---

Enero 2018

002-SAN-DET-PLN-004

1/20 - 1/10

4414-Rambla OHiggins

Ernesto Ifrán - Silvia Ramos - Liber Vidal

Ing. Lucía Saratsola

Reguera y boca de desagüe de 50x50

DETALLE

entre Estrázulas y Missouri

Rambla O'Higgins

---
---

NOTAS:

PLANO DE UBICACION ZONAL:
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a)    LOS TRABAJOS SE HARÁN DE ACUERDO A LOS PLANOS CORRESPONDIENTES, DEBIENDO TODAS LAS

MEDIDAS SER RECTIFICADAS EN OBRA.

b)    NINGÚN TRABAJO SE INICIARÁ SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DIRECTOR.

c) NO SE ADMITIRÁ LA FORMACIÓN DE TRAMOS DE ABERTURAS POR LA YUXTAPOSICIÓN DE PEDAZOS DE

PERFILES O VARIOS PERFILES DIFERENTES, EXIGIÉNDOSE QUE SEAN LAMINADOS, DE UNA SOLA PIEZA,

RECTOS, DE DOBLE CONTACTO.

d)    LOS ENCUADRAMIENTOS SERÁN PROLIJAMENTE REALIZADOS CON SOLDADURA AUTÓGENA,

RECHAZÁNDOSE CUALQUIER ENSAMBLE HECHO A BASE DE REMACHES O TORNILLOS.

e)    LAS SOLDADURAS SERÁN PROLIJAMENTE ESMERILADAS Y LIMPIADAS, FORMANDO UNA SUPERFICIE

HOMOGÉNEA.

f)     LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS SERÁN CONSTRUIDAS CON LOS PERFILES INDICADOS EN PLANOS,

QUE RESPONDERÁN A LAS NORMAS DIN O EQUIVALENTES, SOLDADOS CON SOLDADURA ELÉCTRICA DE

CORDÓN CONTINUO.

g)    TODAS LAS SOLDADURAS E IRREGULARIDADES DEBERÁN SER ESMERILADAS Y TRATADAS CON

CHORRO DE ARENA DE MODO DE OBTENER SUPERFICIES LISAS Y LIMPIAS.

h)   TODA LA HERRERÍA O CARPINTERÍA METÁLICA QUE SE COLOQUE SERÁ METALIZADA DE ACUERDO A

LAS SIGUIENTES CONDICIONES: SE EFECTUARÁ EL DECAPADO TOTAL DE LAS PARTES A METALIZAR. EL

DECAPADO SERÁ EJECUTADO A FONDO HASTA OBTENER EL METAL LIMPIO Y SIN PARTÍCULAS DE ÓXIDO,

POR UN CHORRO DE ARENA O GRANALLAS DE ACERO. LA METALIZACIÓN SE LOGRARÁ POR INMERSIÓN

EN UN BAÑO DE ZINC FUNDIDO.

i) MATERIALES : DE ACUERDO A UNIT 1050:2005.

HORMIGÓN: C25 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA EN PROBETAS CILÍNDRICAS

  A 25 DÍAS  fck=25 MPa.

HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN: C15 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA EN PROBETAS CILÍNDRICAS

A LOS 28 DÍAS  fck= 15 MPa.

ACERO:ADM500 o ADM500 DE TENSIÓN DE FLUENCIA CONVENCIONAL f yk=500pa Y DE ROTURA A LA

TRACCIÓN f uk=550 MPa, INDICADO COMO Ø

EL RECUBRIMIENTO GENERAL DE ARMADURAS SERÁ DE 3 cm.

j) TODAS LAS REGUERAS SE HORMIGONARÁN CON TODOS LOS ELEMENTOS COLOCADOS Y SOLDADOS

HASTA QUE FRAGÜE EL HORMIGÓN, INCLUYENDO LOS PNI14 .

k) LOS TRAMOS DE LA REGUERA DEBERÁN TENER PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE SÍ, A MODO DE EVITAR

ROBOS.

PLANTA ESCALA 1/20

CORTE A-A ESCALA 1/20

CORTE B-B ESCALA 1/20

CORTE C-C ESCALA 1/20

Detalle de Reguera calle Missouri

Módulo de Reja ESCALA 1/10

Planta 

Corte BBCorte AA

B B

A

A

Detalle de Boca de Desagüe de 50x50

Planta 

A

A

B B

Corte AA Corte BB

Detalle de Marco y Reja

Detalle D1

SOLDADURA

PLANCHUELA

2 y 1/2 "  x 5/16"

MARCO CON

PERFIL PNL  3" x 3/8"

PLANCHUELA

1y 1/2" x 5/16"

JUNTA A RELLENAR CON

MASILLA  ELÁSTICA O

SIMILAR

Ver detalle D1

PLANCHUELA

2 y 1/2 "  x 5/16"

MARCO CON

PERFIL PNL  3" x 3/8"

y PLANCHUELA

1y 1/2" x 5/16" SOLDADA,

VER DETALLE  D1.

PERFIL PNI 14

APOYADO 12 cm

EN MURO ESTRUCTURAL.

ESCALA 1/20

Dic 2017

Ene 2018

ING. SONIA PAGALDAY
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NOTAS:

PLANO DE UBICACION ZONAL:
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PLANTA ESCALA 1/20

CORTE A-A ESCALA 1/20

CORTE B-B ESCALA 1/20

CORTE C-C ESCALA 1/20

Módulo de Reja ESCALA 1/10

Planta 

Corte BB
Corte AA

B B

A

A

Detalle D1

Ver detalle D1

SOLDADURA

PLANCHUELA

2 y 1/2 "  x 5/16"

MARCO CON

PERFIL PNL  3" x 3/8"

PLANCHUELA

1y 1/2" x 5/16"

JUNTA A RELLENAR

CON MASILLA

ELÁSTICA O SIMILAR

PERFIL PNI 14

APOYADO 12 cm

EN MURO ESTRUCTURAL.

PERFIL PNI 14

APOYADO 12 cm

EN MURO ESTRUCTURAL.

Detalle de Reguera calle  Estrázulas

a)    LOS TRABAJOS SE HARÁN DE ACUERDO A LOS PLANOS CORRESPONDIENTES, DEBIENDO TODAS LAS

MEDIDAS SER RECTIFICADAS EN OBRA.

b)    NINGÚN TRABAJO SE INICIARÁ SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DIRECTOR.

c) NO SE ADMITIRÁ LA FORMACIÓN DE TRAMOS DE ABERTURAS POR LA YUXTAPOSICIÓN DE PEDAZOS DE

PERFILES O VARIOS PERFILES DIFERENTES, EXIGIÉNDOSE QUE SEAN LAMINADOS, DE UNA SOLA PIEZA,

RECTOS, DE DOBLE CONTACTO.

d)    LOS ENCUADRAMIENTOS SERÁN PROLIJAMENTE REALIZADOS CON SOLDADURA AUTÓGENA,

RECHAZÁNDOSE CUALQUIER ENSAMBLE HECHO A BASE DE REMACHES O TORNILLOS.

e)    LAS SOLDADURAS SERÁN PROLIJAMENTE ESMERILADAS Y LIMPIADAS, FORMANDO UNA SUPERFICIE

HOMOGÉNEA.

f)     LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS SERÁN CONSTRUIDAS CON LOS PERFILES INDICADOS EN PLANOS,

QUE RESPONDERÁN A LAS NORMAS DIN O EQUIVALENTES, SOLDADOS CON SOLDADURA ELÉCTRICA DE

CORDÓN CONTINUO.

g)    TODAS LAS SOLDADURAS E IRREGULARIDADES DEBERÁN SER ESMERILADAS Y TRATADAS CON

CHORRO DE ARENA DE MODO DE OBTENER SUPERFICIES LISAS Y LIMPIAS.

h)   TODA LA HERRERÍA O CARPINTERÍA METÁLICA QUE SE COLOQUE SERÁ METALIZADA DE ACUERDO A

LAS SIGUIENTES CONDICIONES: SE EFECTUARÁ EL DECAPADO TOTAL DE LAS PARTES A METALIZAR. EL

DECAPADO SERÁ EJECUTADO A FONDO HASTA OBTENER EL METAL LIMPIO Y SIN PARTÍCULAS DE ÓXIDO,

POR UN CHORRO DE ARENA O GRANALLAS DE ACERO. LA METALIZACIÓN SE LOGRARÁ POR INMERSIÓN

EN UN BAÑO DE ZINC FUNDIDO.

i) MATERIALES : DE ACUERDO A UNIT 1050:2005.

HORMIGÓN: C25 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA EN PROBETAS CILÍNDRICAS

  A 25 DÍAS  fck=25 MPa.

HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN: C15 DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA EN PROBETAS CILÍNDRICAS

A LOS 28 DÍAS  fck= 15 MPa.

ACERO:ADM500 o ADM500 DE TENSIÓN DE FLUENCIA CONVENCIONAL f yk=500pa Y DE ROTURA A LA

TRACCIÓN f uk=550 MPa, INDICADO COMO Ø

EL RECUBRIMIENTO GENERAL DE ARMADURAS SERÁ DE 3 cm.

j) TODAS LAS REGUERAS SE HORMIGONARÁN CON TODOS LOS ELEMENTOS COLOCADOS Y SOLDADOS

HASTA QUE FRAGÜE EL HORMIGÓN, INCLUYENDO LOS PNI14 .

k) LOS TRAMOS DE LA REGUERA DEBERÁN TENER PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE SÍ, A MODO DE EVITAR

ROBOS.
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Ing. Sonia Pagalday - Ing. Lucía Saratsola

Cámaras especiales a intervenir

DETALLE

entre Estrázulas y Missouri

Rambla O'Higgins

-    ESTE PROYECTO ESTA CONTENIDO EN LA UNIDAD FUNCIONAL COSTERA CARRASCO.

- EL CORRESPONDIENTE PROYECTO DE DRENAJE PARA LA RAMBLA O'HIGGINS ENTRE ESTRÁZULAS Y

MISSOURI SE REALIZA EN EL MARCO PREVISTO DEL PROYECTO VIAL QUE CONSISTE EN UN CAMBIO DE

PERALTE EN LA ZONA MENCIONADA

- LAS COTAS ALTIMÉTRICAS SE EXPRESAN  EN METROS, Y ESTÁN REFERIDAS AL CERO WHARTON.

- LAS DIMENSIONES DE LAS SECCIONES CIRCULARES SE INDICAN EN MILÍMETROS Y CORRESPONDEN A

DIÁMETROS NOMINALES, LAS PENDIENTES SE EXPRESAN EN %, LAS COTAS Y LONGITUDES EN METROS.

- CT CORRESPONDE AL TERRENO PROYECTADO SIEMPRE QUE ÉSTE EXISTA, EN CASO CONTRARIO SE

REFIERE AL TERRENO EXISTENTE.

- LAS COTAS DE TERRENO CORRESPONDIENTES AL PLUVIAL QUE SE PROYECTA FUERON ESTIMADAS A

PARTIR DEL RELEVAMENTO PROPORCIONADO POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCIONES VIALES.

- LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN SE CONSTRUIRÁN DE ACUERDO A LOS PLANOS TIPO DEL SERVICIO DE

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO (LÁMINAS Nº 7, 8 Y 3752) SALVO EXPRESA INDICACIÓN.  LAS

BOCAS DE TORMENTA COMBINADAS SE CONSTRUIRÀN DE ACUERDO AL PLANO 002-SAN-DET-PLN-003 Y

LAS REGUERAS DE ACUERDO AL PLANO 002-SAN-DET-PLN-004 Y 005.

- LAS BOCAS DE TORMENTA COMBINADAS EN PUNTOS BAJOS SE UBICARÁN DE FORMA DEFINITIVA

CONFORME CON EL PROYECTO VIAL.

- LOS CAÑOS Y CONEXIONES DE DIÁMETRO HASTA 500 mm SERÁN DE PVC SEGÚN NORMA UNIT-ISO 4435/94

SERIE 20, CON JUNTA ELÁSTICA Y ARO DE GOMA.

- PARA LAS CONDUCCIONES DE DIÁMETRO SUPERIOR A 500mm, O RECTANGULARES DE HORMIGÓN,

DEBERÁN CUMPLIR LA NORMA UNIT 16/92 PARA EL CASO DE TUBERÍAS PRE-FABRICADAS O LA NORMA  I

1503 U OTRA INTERNACIONALMENTE ACEPTADA PARA EL HORMIGÓN ARMADO.

- PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS EL CONTRATISTA EFECTUARÁ LOS SIGUIENTES RELEVAMIENTOS DE

SERVICIOS QUE PUEDAN INTERFERIR CON LAS OBRAS  DETERMINANDO SU UBICACIÓN

PLANIALTIMÉTRICA,  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, ETC. LA INFORMACIÓN SERÁ ENTREGADA A LA

DIRECCIÓN DE OBRA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, PARA QUE SE EFECTÚEN LAS

VERIFICACIONES Y AJUSTES DEL PROYECTO QUE RESULTEN PERTINENTES.

- LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS SERÁN DE COMPLETA RESPONSABILIDAD

DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE LAS OBRAS, INDEPENDIENTEMENTE QUE DICHA INTERFERENCIA FIGURE

O NO EN LOS PLANOS.

- LAS CÁMARAS ACCESIBLES DE SANEAMIENTO DEBERÁN QUEDAR EN IGUALES CONDICIONES AL

ADAPTARSE AL PAVIMENTO NUEVO.  LAS CÁMARAS HOY INACCESIBLES DEBERÁN SER

DESCUBIERTAS Y QUEDAR ACCESIBLES

- LA CÁMARA EXISTENTE CE 3-3 SE PUEDE VER EN EL PLANO 2567-1-PCHA-03.REV2

- LA CÁMARA EXISTENTE CE 3-1 SE PUEDE VER EN EL PLANO 2567-1-PCHA-02.REV2

ING. SONIA PAGALDAY

NOTAS:

PLANO DE UBICACION ZONAL:

PROYECTADO

REFERENCIAS DE PROYECTO SEPS

DENOMINACIÓNSÍMBOLO DENOMINACIÓNSÍMBOLO

EXISTENTE

Cámara existente (CE 3-3) a modificar.  Estrázulas y Rambla. Cámara especial a construir (CES03).  Estrázulas y Rambla.

Cámara existente (CE 3-1) a modificar.  En Acera Sur de Rambla.

Cámara especial a construir (CES03).  Estrázulas y Rambla. Corte A-A

RELLENO A DEMOLER

REFERENCIAS:

Dic 2017

Ene 2018
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